
El Mini Ascensor Gulliver es el resultado de aæos de 
investigación tØcnica y desarrollo prestando una especial 
atención a las necesidades de seguridad y comodidad del 
cliente.

El Mini Ascensor Gulliver puede ser perfectamente adaptado a 
una gran variedad de pœblico y a construcciones residenciales.

El Mini Ascensor Gulliver consiste en un habitÆculo 
construido con paneles de cristal y una estructura de aluminio 
pulverizado, haciendo posible una instalación sin ningœn tipo 
de obra. 

La cualidad de los materiales usados, la atención al detalle y 
la gran variedad de accesorios disponibles, hace que el Mini 
Ascensor Gulliver encaje perfectamente en la decoración que 
le rodea.

El Mini Ascensor Gulliver necesita muy poco espacio, 
sin cambios arquitectónicos (foso, cabecera o cuarto de 
mÆquinas).

El Mini Ascensor Gulliver cumple con las relevantes directrices 
Europeas (D.M. 236/89, Machine Directive 98/37/CE� ex 
89/392/CEE). EstÆ certi�cado con CE, IMQ y TÜV.

UNIDAD EST`NDAR:
= Plataforma vertical elØctrica y con sistema hidrÆulico.
= Estructura metÆlica autosoportada, pintada en cualquier 

pintura estÆndar RAL, con paneles en cristal de seguridad 
transparente.

= Plataforma de diferentes tamaæos con pared de 2100 mm con 
panel de control y techo.

SISTEMA ELÉCTRICO E HIDR`uLICO.
= Plataforma vertical elØctrica y con sistema hidrÆulico de hasta 

12.6m. de recorrido y 5 paradas.
= Bajada de emergencia.
= Sistema de gran precisión de nivelado de plantas.
= Posibilidad de poner la bomba de aceite hasta 10 m. de 

distancia del pistón.
= Sistema elØctrico con cables y cuadro marcados para fÆcil 

instalación.

PLATAFORMA EST`NDAR
Pared de 2100 mm con panel de control (cabina en opciones):
= Botonera,
= Luz de emergencia .
= Asidero,
= TelØfono.
= Paneles laterales en la pared del panel control con diferentes 

acabados, en estÆndar pintado del mismo color RAL que la 
estructura.

= Cubierta de suelo plÆstica de material antideslizante.
= Carga mÆxima 300 Kg.

Las características tØcnicas de los equipos pueden sufrir modi�caciones por lo que los datos son enunciativos. La empresa se reserva el derecho de cambiar por nuevos modelos.

ELEVADORES VERTICALES PARA SILLAS DE RUEDAS

AUTOPORTANTE DORADOS GuLLIvER



ELEVADORES VERTICALES PARA SILLAS DE RUEDAS
ESTRuCTuRA MET`LICA
= Estructura metÆlica con mÆs de 50 dimensiones diferentes:
		  - Mínimo 730 X 1150 mm
		  - MÆxima 1600 X 1450 mm
= Con posibilidad de hacerlas a medida si se requiere.
= Pintada en pintura estÆndar de cualquier
= RAL (pintura metÆlica es una opción).
= Paneles de cristal de seguridad transparente �VISARM� (otros 

acabados diferentes en opciones).
= Sistema de nivelado fÆcil y sencillo.
= Puertas de 600 hasta 1400 mm de ancho por 2000 mm alto. 

EstÆndar pintadas en el mismo color RAL que la estructura con 
o sin ventana (panorÆmicas en opciones). Sistema de cierre 
�spring closing� (automÆticas en opciones).

OpCIONES
Plataforma
= Paneles laterales a ambos lados del panel de control:
= EstÆndar pintados en el mismo RAL que la estructura.
= Pintados en diferente color RAL.
= Terminados en �skin plate� vea ejemplos.
= Terminados en acero inoxidable.
= Techo con focos halógenos, bordes con el mismo acabado que 

los panel laterales y puerta trampilla.
= Asiento plegable
= Interfono.
= Llave de funcionamiento en panel de control.

CABINA.
= Las estructura estÆn diseæadas para acoger una plataforma 

(estÆndar) o una cabina cerrada completamente, teniendo la 
opción de eliminar una pared para accesos en diferentes lados. 
La cabina soporta una carga mÆxima de 250 kg.

= Medidas personalizadas dependiendo de la dimensiones de la estructura.

Cabina estÆndar:
= Altura 2100 mm.
= Panel de control:
 	 - Botonera.
 	 - TelØfono
 	 - Luz de emergencia.
 	 - Asidero.
 	 - Paredes acabados en �skin plate�.
 	 - Techo con focos halógenos, bordes acabados en el  

	   mismo �skin plate� que la cabina, trampilla superior, luz  
	   de apagado retardado.

Opciones de cabina:
 	 - Acabado de cabina en:
 	 - �Line Like� Acero inoxidable.
= Asiento plegable.
= Interfono.
= Llave de funcionamiento en panel de control.
= Media pared de cristal con bordes terminados el color aluminio 

plata. (Altura de cristal 840 mm).
= Pared completa de cristal con bordes de color aluminio y barra 

asidera de acero inoxidable de Ø 40 mm. (Altura del cristal 1780 
mm.)

= Barra asidera de Ø 40 mm. en:
 	 - Aluminio negro.
 	 - Acero inoxidable.
= Espejo de altura 1050 mm.y 840 mm de ancho (medidas 

personalizadas por encargo).
= Terminado exterior de paredes en aluminio.
= Llamadores por infrarrojos.




